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ODPLYW LINIOWY ABS DUO

cena: 233,00 pun

CZAS WYSYLKI: KUP DO 14:30 - WYSYLKA
JESZCZE DZIS

PRODUCENT: VOGI
NUMER KATALOGOWY: RDSET.ABS
KOD EAN: 5902221613364

PRODUKT DOSTEPNY W NASTEPUJACYCH
WARIANTACH:

ROZMIAR: 100 CM, 110 CM, 120 CM, 30 CM, 50 CM,
60 CM, 70 CM, 80 CM, 90 CM

OPIS PRZEDMIOTU

ODPLYW LINIOWY ABS DUO

MODEL: KLASYCZNY (Z 4-STRONNYM SPADKIEM)
RUSZT: STALOWY, DWUSTRONNY (OBRACALNY) - STAL SZCZOTKOWANA / POD PLYTKE
KOLOR: STALOWY

MATERIAL: RUSZT: SKANDYNAWSKA STAL NIERDZEWNA AISI 304 RYNNA MONOLITYCZNA Z SYFONEM:
TWORZYWO SZTUCZNE ABS

SYFON: @50 MM
PRZEPUSTOWOSC: DO 56 L/MIN
WYSOKOSC ZABUDOWY DO KOtNIERZA: 62 MM

RYNIENKA: Z KOENIERZEM USZCZELNIAJACYM DO HYDROIZOLACI




GWARANCJA: 25 LAT (ELEMENTY STALOWE), 5 LAT (ABS)

KRAJ PRODUKC]I: POLSKA

RUSZT DUO POD PLYTKE

ODPLYW LINIOWY ABS DUO WYPOSAZONY JEST W DWUSTRONNY RUSZT, KTORY UMOZLIWIA DWA SPOSOBY
WYKONCZENIA: KLASYCZNE - Z GLADKA MASKOWNICA ZE STALI NIERDZEWNE] LUB NOWOCZESNE - Z MOZLIWOSCIA
WKLEJENIA PLYTKI. RUSZT WYKONANY JEST Z KWASOODPORNEJ STALI NIERDZEWNE] AISI 304, ODPORNE] NA KOROZJE |
USZKODZENIA, A RANT Z TRWALEGO TWORZYWA ABS ZAPEWNIA STABILNE | SZCZELNE OSADZENIE RUSZTU.




NISKI SYFON 950

NISKI SYFON 950 DO ODPLYWU LINIOWEGO VOGI TO NAJNIZSZY MODEL TEGO TYPU DOSTEPNY NA RYNKU. JEGO
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA UMOZLIWIA MONTAZ NAWET W NISKICH POSADZKACH, TYPOWYCH DLA MIESZKAN W
BLOKACH. ROZWIAZANIE ZOSTALO ZASTRZEZONE W URZEDZIE PATENTOWYM, CO POTWIERDZA JEGO UNIKALNA
BUDOWE | WYSOKA FUNKCJONALNOSC.




LATWY MONTAZ W ROZNYCH WYSOKOSCIACH POSADZKI

ODPLYW LINIOWY VOGI ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY TAK, ABY JEGO MONTAZ BYL SZYBKI | PRECYZYJNY W KAZDE])
LAZIENCE. REGULOWANA WYSOKOSC RYNIENKI UMOZLIWIA DOPASOWANIE ODPLYWU DO POSADZKI O DOWOLNE]
GRUBOSCI WYLEWKI - TAKZE W NISKICH PODEOGACH TYPOWYCH DLA MIESZKAN W BLOKACH.

e WYSOKOSC DO KOLNIERZA HYDROIZOLACYJNEGO: 57 MM
* WYSOKOSC CALKOWITA: 73 MM

PRZEPLYW DO 56 L/MIN.

SYFON Z PRZEPLYWEM AZ DO 56 L/MIN ZAPEWNIA SWOBODNE | EFEKTYWNE ODPLYWANIE WODY W TRAKCIE
KAPIELI.

tATWOSC CZYSZCZENIA

SYFON MA PODWOJNA KOMORE ORAZ WYJMOWANE SITKO ZATRZYMUJACE WLOSY, DZIEKI CZEMU ODPLYW
MOZNA CZYSCIC OD GORY - SZYBKO, BEZ DEMONTAZU | UZYCIA NARZEDZI.




KOMPLETNY ZESTAW MONTAZOWY ODPLYWU ABS

ODPLYW LINIOWY ABS SPRZEDAWANY JEST W KOMPLECIE ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI POTRZEBNYMI DO MONTAZU |
UZYTKOWANIA.

e MANKIET USZCZELNIAJACY - WYKONANY Z TWORZYWA ODPORNEGO NA PRZENIKANIE WODY, POKRYTY
WELOKNINA, KTORA DOBRZE tACZY SIE Z KLEJEM | FOLIA W PEYNIE.

e NOZKI MONTAZOWE - POZWALAJA NA PRECYZYJNE USTAWIENIE ODPLYWU W POSADZCE O DOWOLNE]
WYSOKOSCI WYLEWKI.

e KLUCZYK DO RUSZTU - ULATWIA PODNOSZENIE RUSZTU | WKEADKI SYFONU. DZIEKI SPECJALNE) KONSTRUKC]I
MOZNA GO PRZECHOWYWAC W SZCZELINIE RYNIENKI, CO ZAPOBIEGA ZGUBIENIU.

o INSTRUKCJA MONTAZU - CZYTELNA, W JEZYKU POLSKIM.

TRWALE MATERIALY - STAL NIERDZEWNA AISI 304 | TWORZYWO ABS

KORPUS ODPLYWU WYKONANY JEST Z TWORZYWA ABS, KTORE tACZY NIEWIELKA WAGE Z WYJATKOWA ODPORNOSCIA
NA UDERZENIA | CZYNNIKI CHEMICZNE. DZIEKI GLADKIE) POWIERZCHNI WEWNETRZNE] MATERIAL OGRANICZA
OSADZANIE SIE ZANIECZYSZCZEN, CO ULATWIA CZYSZCZENIE | ZAPEWNIA DEUGOTRWALA HIGIENE UZYTKOWANIA.

RUSZT WYKONANY JEST ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, ZNANE) Z DOSKONALE] ODPORNOSCI NA KOROZJE |
TRWALOSCI. TO MATERIAL, KTORY ZACHOWUJE ESTETYCZNY WYGLAD PRZEZ LATA, NIE ULEGA PRZEBARWIENIOM | JEST
CALKOWICIE BEZPIECZNY W KONTAKCIE Z WODA ORAZ SRODKAMI CZYSTOSCI.

BEZPIECZNE | PRZEBADANE PRODUKTY

ODPLYWY LINIOWE VOGI ZOSTALY PRZEBADANE W NIEZALEZNYM LABORATORIUM POD KATEM ZGODNOSCI Z
EUROPEJSKA NORMA EN-1253. TESTY OBEJMOWALY M.IN. PRZEPLYW PRZEZ SYFON, SZCZELNOSC ZAPACHOWA,




WODOSZCZELNOSCE, MOZLIWOSC CZYSZCZENIA ORAZ ODPORNOSC NA OBCIAZENIA. PRODUKTY POSIADAJA TAKZE
ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY (PZH), KTORY POTWIERDZA SPELNIANIE
WYMOGOW SANITARNYCH | ULATWIA UTRZYMANIE ICH W CZYSTOSCI.

Jak dobra¢ dtugos¢é¢
odptywu liniowego?

Dtugosc¢ odptywu powinna byc¢
dopasowana do szerokosci
kabiny prysznicowej walk-in.

Wiecej informacji w sekcji FAQ.

Odptywy liniowe
Vogi.

ZOBACZ, JAK TO WYGLADA
W PRAKTYCE

Hydroizolacja tazienki

Materiaty uszczelniajqce

ﬁ

=

Folia w piynie 7 kg Zestaw do hydroizolacji Zestaw do hydroizolacji Tasma uszczelniajgca
tazienki Premium tazienki Standard

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL


https://vogi-sklep.pl/faq-czeste-pytania
https://www.youtube.com/watch?v=lvPUNzytVBY
https://vogi-sklep.pl/materialy-uszczelniajace
https://sellingo.pl

