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LISTWA BRODZIKOWA CZOtOWA
DO ODPLYWU PRZYSCIENNEGO
ZtOTA

cena: 225,00 pun

CZAS WYSYtKI: KUP DO 14:30 - WYSYLKA
JESZCZE DZIS

PRODUCENT: VOGI

NUMER KATALOGOWY: LC.DP.GOLD
KOD EAN: 5904238125458

PRODUKT DOSTEPNY W NASTEPUJACYCH
WARIANTACH:

ROZMIAR: 120 CM, 150 CM

OPIS PRZEDMIOTU

LISTWA BRODZIKOWA CZOLOWA DO ODPLYWU
PRZYSCIENNEGO ZtOTA

ILOSC: 1 SZT.

KOLOR: ZtOTY

WYKONCZENIE: SZCZOTKOWANE

DLUGOSC: 120 CM Z MOZLIWOSCIA SKROCENIA
MATERIAL: SKANDYNAWSKA STAL NIERDZEWNA AISI 304
GWARANCJA: 25 LAT, POWLOKA (KOLOR) 2 LATA

KRAJ PRODUKC]JI: POLSKA




MIEJSCE MONTAZU LISTWY CZOLOWE])

LISTWA BRODZIKOWA CZOtOWA PRZEZNACZONA DO KABIN PRYSZNICOWYCH Z ODPLYWEM LINIOWYM
PRZYSCIENNYM. LISTWA MONTOWANA JEST NA POSADZCE PRZY FRONTOWEJ SCIANIE PRYSZNICA.

LISTWA CZOLOWA DO ODPLYWU LINIOWEGO TO ESTETYCZNY ELEMENT WYKONCZENIOWY, KTORY ULATWIA
UKELADANIE PLYTEK, POZWALAJAC UNIKNAC ICH PRECYZYJNEGO DOCINANIA.

LISTWA ZAPEWNIA ROWNE, ELEGANCKIE ZAKONCZENIE POWIERZCHNI, DZIEKI CZEMU PRYSZNIC PREZENTUJE SIE
NOWOCZESNIE | SCHLUDNIE, A CALOSC JEST tATWIEJSZA DO UTRZYMANIA W CZYSTOSCI.

MATERIAL WYTRZYMALY NA ZARYSOWANIA | USZKODZENIA

STAL NIERDZEWNA AIS| 304 ODZNACZA SIE BARDZO WYSOKA WYTRZYMALOSCIA NA USZKODZENIA
MECHANICZNE | KOROZJE. JEST ODPORNA NA SILNE SRODKI CHEMICZNE, BARWNIKI ORAZ LICZNE NIEORGANICZNE
SUBSTANCJE CHEMICZNE, DZIEKI CZEMU LISTWY DO ODPLYWOW LINIOWYCH VOGI SA tATWE | BEZPROBLEMOWE DO
UTRZYMANIA W CZYSTOSCI.




Skracanie listwy

Listwa posiada naciecia co 5 cm,
ktore umozliwiajg skrocenie jej
do dtugosci 90 cm.

ZALETY LISTWY CZOLOWE]) VOGI

WYSOKA ODPORNOSC NA WILGOC | KOROZJE
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

FATWOSC CZYSZCZENIA | UTRZYMANIA W CZYSTOSCI
WYSOKA JAKOSC WYKONANIA | TRWALOSC MATERIALOW
MINIMALISTYCZNY, NOWOCZESNY | ESTETYCZNY WYGLAD

LISTWA BRODZIKOWA | ODPLYW LINIOWY VOGI

LISTWA BRODZIKOWA W KOLORZE ZtOTYM BEDZIE PASOWAC DO WSZYSTKICH ODPLYWOW LINIOWYCH VOGI W TYM
KOLORZE.

ZASTOSOWANIE LISTEW BRODZIKOWYCH PRZY MONTAZU ODPLYWU
LINIOWEGO

PRZY MONTAZU ODPLYWU LINIOWEGO ZALECA SIE ZASTOSOWANIE KOMPLETU TRZECH LISTEW SPADKOWYCH:
SPADKOWE] POD SZYBE, PRZYSCIENNE] ORAZ CZOLOWEJ. TAKI ZESTAW GWARANTUJE ESTETYCZNE WYKONCZENIE
PRZESTRZENI PRYSZNICOWE] ORAZ PRECYZYJNE UKSZTALTOWANIE SPADKU W KIERUNKU ODPLYWU, CO PRZEKLADA
SIE NA FUNKCJONALNOSC | KOMFORT UZYTKOWANIA.
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BUDOWA LISTWY BRODZIKOWE)] CZOLOWE]
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OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL


https://sellingo.pl

