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ZESTAW LISTEW DO ODPŁYWU
PRZYŚCIENNEGO – LISTWA
CZOŁOWA I PRZYŚCIENNE
SPADKOWE LEWA/PRAWA
MIEDZIANE

CENA: 642,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: KUP DO 14:30 - WYSYŁKA
JESZCZE DZIŚ

PRODUCENT: VOGI

NUMER KATALOGOWY: LC.DP+LPL+LPP.COPPER

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR: 120 CM , 150 CM

OPIS PRZEDMIOTU

ZESTAW LISTEW DO ODPŁYWU PRZYŚCIENNEGO –
LISTWA CZOŁOWA I PRZYŚCIENNE SPADKOWE
LEWA/PRAWA MIEDZIANE

KOLOR: MIEDZIANY

WYKOŃCZENIE: SZCZOTKOWANE

DŁUGOŚĆ: 120 CM Z MOŻLIWOŚCIĄ SKRÓCENIA 

MATERIAŁ: SKANDYNAWSKA STAL NIERDZEWNA AISI 304

GWARANCJA: 25 LAT | POWŁOKA (KOLOR) 2 LATA

KRAJ PRODUKCJI: POLSKA



KOMPLETNY ZESTAW TRZECH LISTEW DO WYKOŃCZENIA PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ Z ODPŁYWEM LINIOWYM
PRZYŚCIENNYM:

LISTWA CZOŁOWA
LISTWA SPADKOWA PRZYŚCIENNA LEWA
LISTWA SPADKOWA PRZYŚCIENNA PRAWA

FUNKCJONALNE I ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE STREFY PRYSZNICOWEJ
ZESTAW LISTEW VOGI TO PRAKTYCZNE I ELEGANCKIE ROZWIĄZANIE, KTÓRE UŁATWIA MONTAŻ PŁYTEK ORAZ
GWARANTUJE ESTETYCZNE I TRWAŁE WYKOŃCZENIE STREFY PRYSZNICOWEJ. DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU PROFILOWI,
LISTWY ZAPEWNIAJĄ WŁAŚCIWE NACHYLENIE POSADZKI W KIERUNKU ODPŁYWU.

LISTWA CZOŁOWA I LISTWY PRZYŚCIENNE DO PRYSZNICA WALK-IN
LISTWA CZOŁOWA DO ODPŁYWU LINIOWEGO PRZYŚCIENNEGO MONTOWANA JEST NA POSADZCE PRZY FRONTOWEJ
ŚCIANIE PRYSZNICA. STANOWI ESTETYCZNY ELEMENT, KTÓRY MASKUJE KRAWĘDZIE PŁYTEK I NADAJE WYKOŃCZENIU
NOWOCZESNY WYGLĄD.

LISTWY PRZYŚCIENNE (LEWA I PRAWA) MONTUJE SIĘ WZDŁUŻ ŚCIAN KABINY – ICH PROFIL WYMUSZA SPADEK W
STRONĘ ODPŁYWU LINIOWEGO, ZAPOBIEGAJĄC PRZEDOSTAWANIU SIĘ WODY POD PŁYTKI.

https://vogi-sklep.pl/odplywy-liniowe


LISTWY PRYSZNICOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 – ODPORNOŚĆ
NA WILGOĆ I USZKODZENIA
WSZYSTKIE ELEMENTY ZESTAWU WYKONANE SĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, ODPORNEJ NA KOROZJĘ,
USZKODZENIA MECHANICZNE ORAZ DZIAŁANIE SILNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. DZIĘKI TEMU LISTWY SĄ
TRWAŁE, ŁATWE W CZYSZCZENIU I IDEALNIE SPRAWDZAJĄ SIĘ W WILGOTNYM ŚRODOWISKU ŁAZIENKI.

ZASTOSOWANIE LISTEW BRODZIKOWYCH PRZY MONTAŻU ODPŁYWU
LINIOWEGO
PRZY MONTAŻU ODPŁYWU LINIOWEGO ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE KOMPLETU LISTEW: SPADOWYCH ORAZ CZOŁOWEJ.
TAKI ZESTAW POZWALA NA PRAWIDŁOWE UKSZTAŁTOWANIE SPADKU I SKUTECZNE ODPROWADZENIE WODY.
DZIĘKI TEMU MOŻNA OSIĄGNĄĆ ESTETYCZNE I TRWAŁE WYKOŃCZENIE PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ ORAZ ZAPEWNIĆ
KOMFORT UŻYTKOWANIA.

https://vogi-sklep.pl/odplywy-liniowe,standardowe


OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

MONTAŻ LISTWY BRODZIKOWEJ
PRZED MONTAŻEM PODŁOŻE NALEŻY DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ I WYRÓWNAĆ. LISTWĘ WARTO PRZYMIERZYĆ „NA SUCHO”,
ABY PRECYZYJNIE DOPASOWAĆ JEJ POZYCJĘ WZGLĘDEM ODPŁYWU I PŁYTEK. MONTAŻ WYKONUJE SIĘ ZA POMOCĄ KLEJU
MONTAŻOWEGO ODPORNEGO NA WILGOĆ. PO DOCIŚNIĘCIU LISTWY NALEŻY SPRAWDZIĆ JEJ POPRAWNE USTAWIENIE
ORAZ SZCZELNOŚĆ. PO CAŁKOWITYM ZWIĄZANIU KLEJU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO DALSZYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH,
TAKICH JAK FUGOWANIE LUB UKŁADANIE PŁYTEK. DZIĘKI TEMU LISTWA SKUTECZNIE ZABEZPIECZA STREFĘ PRYSZNICA,
ZAPOBIEGAJĄC PRZECIEKOM I POPRAWIAJĄC FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ WYGLĄD KABINY.

 ZALETY LISTWY SPADKOWEJ VOGI
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA I TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
MINIMALISTYCZNY, NOWOCZESNY I ESTETYCZNY WYGLĄD

https://sellingo.pl

